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Funktionsweise 
Die Kassettengeldlade besteht aus einem Geldladengehäuse mit 
verschließbarem Deckel und einer Grundplatte, die auf dem Kassentisch 
festgeschraubt wird. Gehäuse und Grundplatte sind über eine interne 
Verriegelung miteinander verbunden. Das in dem Gehäuse vorhandene 
Schloss dient nur dann zum Öffnen des Geldladengehäuses, wenn 
dieses von der Grundplatte entnommen ist. Beim Kassieren läßt sich 
der Deckel nur durch die Softwaresteuerung des POS-Systems öffnen. 

Sicherheitskonzept 
Beim Kassiererwechsel kann das Geldladengehäuse von dem 
Kassenpersonal mitgenommen werden (Tresorfunktion). Lediglich 
die Grundplatte mit der Ansteuerelektronik verbleibt am Kassenplatz. 
Diese transportable Tresorfunktion erhöht die Sicherheit gegen 
Diebstahl, wenn der Kassenplatz für einige Zeit nicht besetzt ist. Die 
Geldlade ist mit einem Schloss ausgestattet, das bis zu 30 Schließungen 
zur Verfügung stellt.

Anschlusskonzepte
Die Kassettengeldlade KA21 ist direkt an der dafür vorgesehenen 
Geldladenschnittstelle der BEETLE-Systemfamilie, sowie an 
Kassendruckern mit Geldladenschnittstelle (RJ12) anschließbar. 

Geldfachaufteilung
In der linken Hälfte des Geldladengehäuses sind vier Fächer zur 
waagerechten Aufbewahrung von Geldscheinen vorhanden. Die 
Geldscheinbox ist optional mit einer Abdeckung versehen (nur für KA21-
5). In der rechten Hälfte befindet sich ein herausnehmbarer Einsatz mit 
acht Münzgeldfächern, unter dem zusätzlich ausreichend Stauraum für 
Schecks, große Scheine und Münzgeldrollen vorhanden ist.

Die Diebold Nixdorf Kassettengeldlade KA21 ist als Auftischgeldlade zum 
Anschluß an POS-Systeme konzipiert. Durch die kompakte Bauweise und 
den nach oben öffnenden Deckel wird nur sehr wenig Raum am Kassenplatz 
benötigt. Der weite Öffnungsweg nach oben erlaubt einen ergonomisch 
günstigen Eingriff zu Geld- und Scheckfächern. Die Kassettengeldlade KA21 
wird aus recyclefähigem Kunststoff gefertigt. 

Eine ergonomische 
Kassettengeldlade mit 
geringem Platzbedarf 
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Serviceoptionen 
Maßgeschneiderte Services 
ermöglichen eine effiziente 
Implementierung von Lösungen 
und höchstmögliche Verfügbarkeit 
und Sicherheit basierend auf der 
Diebold Nixdorf AllConnect 
ServicesSM Plattform: 

• Global Deployment und 
Implementation Services: 
Installation und Integration in 
vorhandene Umgebungen

• Maintenance Services: schnelle 
Wiederherstellungs- und 
Sicherheits-Services

• Managed Services: Store Lifecycle 
Management, Transformational 
Outsourcing, Consulting Services

Technische Daten
Öffnungsweg
• Nach oben

Öffnungsart
• Elektronisch
• Schlüssel

Anzahl Münzgeldfächer
• 8
• Grösse einstellbar: 0

Anzahl Geldscheinfächer
• 4
• Grösse einstellbar: 4

Anordnung der Geldschein- und 
Münzfächer
• Wahlweise: rechts/links

Zusätzliche Fächer für Schecks, 
Münzrollen, Belege, Geldscheine
• 1 

Schloss, Schließungen
• Ja, 1 Schließung (KA21-4)
• 1–30 Schließungen (KA21-5)
• Öffnen mit Schlüssel nur nach 

Abnahme der Kassette von der 
Grundplatte

Notöffnung
• Nein

Option
• Geldscheinabdeckung (nur für 

KA21-5)

Anschluss
• RJ12 zum BEETLE bzw. 

Drucker mit Geldladeninterface

Interface 24 V
• RJ12-Buchse
• Spannungsversorgung:

24 V DC -15% / +10%
• Normalstrom: 1 A
• Öffnungs-Impulsdauer: 

40 bis 200 ms

Kabellängen
• RJ12 - RJ12: 1,5 m, 3,0 m und 5,0 m

Zertifikate
• CE 
• FCC 

Abmessungen

KA21 Geldlade 

Höhe: 102 mm 
Breite: 461 mm 
Tiefe: 163 mm 
Gewicht Geldkassette: 2,7 kg 
Gewicht Bodenplatte: 1,6 kg 
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